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QUESTIONNAIRE FORM
to select the optimal execution option and calculate the cost

Moisture analyzer (moisture meter) FIZEPR-SW100
for liquid materials with high electrical conductivity
	Information about the customer                     Информация о заказчике

	Company
	

	Address
	

	Tel. / e-mail
	
	

	Customer contacts

(full name, position)

Ф.И.О., должность
	

	  Sensor installation location, operating conditions, required parameters
Место установки датчика, условия эксплуатации, требуемые параметры

	1. Execution option:
- submersible for measuring in tanks – FIZEPR-SW100.11.6 / 12.16
- direct-flow – FIZEPR-SW100.27. X
- laboratory (measuring cuvette) - FIZEPR-SW100.30.26 / 30.261
1. Вариант исполнения:
погружной для измерения в резервуарах – FIZEPR-SW100.11.6 / 12.16

прямоточный – FIZEPR-SW100.27. х

лабораторный (измерительная кювета) - FIZEPR-SW100.30.26 / 30.261
	

	2. Installation location (tank, pipeline, ...)

2. Место установки (резервуар, трубопровод, …)
	

	2.1 For the pipeline, indicate the cross-section DN (mm), maximum pressure PN (kg/cm2), flange design

2.1 Для трубопровода указать сечение DN (мм), максимальное давление PN (кг/см2), исполнение фланцев
	

	3.  Controlled material

3.  Контролируемый материал 
	

	4. In what units is water content measured:

- ratio of the volume of water to the volume of wet material, %

- ratio of the mass of water to the mass of wet material, %

- ratio of the mass of water to the mass of dry material, %

4.  В каких единицах измеряется содержание воды:
- отношение объема воды к объему влажного материала, %

- отношение массы воды к массе влажного материала, % 

- отношение массы воды к массе сухого материала, %
	

	5. Range of possible values of water content (min-max), %

5. Диапазон возможных значений содержания воды (min-max), %
	

	6. Technological or commercial accounting
6.  Технологический или коммерческий учет
	

	7. Required accuracy (permissible absolute error)

7.  Требуемая точность (допустимая абсолютная погрешность)
	

	8. Temperature range of the controlled material (min-max), °C

8.  Диапазон температур контролируемого материала (min-max), °C
	

	9. Presence of gaseous phase, volumetric content, %

9. Наличие газообразной фазы, объемное содержание, %
	

	10. Operating conditions of the moisture meter (room, open air)

10.  Условия эксплуатации влагомера (помещение, открытый воздух)
	

	11. Temperature range at the installation site of the electronic unit , °C

11.  Диапазон температур в месте установки электронного блока, °C
	

	12. Cable length between sensor and electronic unit (1 ... 4 m)

12. Длина кабеля между датчиком и электронным блоком  (1 … 4 м)
	

	13. Explosion-proof version of the moisture meter (Yes / No)

13.  Взрывозащищенное исполнение влагомера (Да / Нет)
	

	14. Presence of solid inclusions in a liquid medium

14. Наличие твердых включений в жидкой среде
	

	Quantity, equipment                                Количество, комплектация

	1. Quantity of moisture meters ordered
1. Количество заказываемых влагомеров
	

	2. Power supply 24V

"OWEN BP30B-D3-24" (or other output power)

If necessary, indicate the quantity

2. Источник питания 24В  

«ОВЕН БП30Б-Д3-24» (или на другую выходную мощность)

При необходимости указать количество
	

	3. Indicator with control functions (meter-regulator)

" OWEN TRM1", " OWEN TRM-201".
If necessary, specify the type and quantity

3. Индикатор с функциями управления (измеритель-регулятор)

«ОВЕН ТРМ1», «ОВЕН ТРМ-201».
 При необходимости указать тип и количество
	

	4. USB – RS485 interface converter

     If necessary, specify the type and quantity

4. Преобразователь интерфейсов USB – RS485 

    При необходимости  указать тип и количество
	

	  Additional technical requirements or special options         
Дополнительные технические требования

	
	


Manufacturer: Design Bureau  Fizelektronpribor, Ltd.
INN 6315522386   KPP 631501001.  

Address:141 Galaktionovskaya str., Samara,  Russia,  post office code 443010, post office box No 261. Tel. +7 (846) 925-63-53, +7 (846) 359-17-01,  +7-927-778-79-34.

Send the questionnaire to e-mail:    info@fizepr.ru,    fizepr@gmail.com
________________________________________________________________________

            Manufacturer's website: https://fizepr.com/moisture-meters-for-high-conductivity-materials
The instruction manual can be downloaded here: https://fizepr.com/sites/default/files/downloads/Manual_FIZEPR-SW100_vol.1.pdf
            Catalog of manufactured moisture meters:

            https://fizepr.com/sites/default/files/downloads/catalog.3.10(ENG)-FIZEPR-SW100.pdf
